
CO2 12g カートリッジは高圧ガス ( 液化炭酸ガス ) カートリッジです。マガジンを温めると破損の可能性があり非常に

危険です。必ず常温 ( 40℃ 以下 ) でご使用下さい。 [ TANIO-KOBA / BATON airsoft ] 1911 CO2 マガジンは 

M1911A1 / BM-45 CO2GBB 専用です。他メーカーのガスガンに使用すると破損・事故の危険がありますので絶対に

おやめください。[ TANIO-KOBA / BATON airsoft ] 1911 CO2 マガジンを　M1911A1 / BM-45 CO2GBB 以外に

使用した場合の破損・事故等につきまして弊社では一切の責任を負いかねます。

※ [ TANIO-KOBA / BATON airsoft ] BM-45 CO2GBB のお問合せは、Gunsmith BATON （ メール :  gunsmith.baton@gmail.com ） まで。

※ 「 CO2GBB ®」 は、株式会社バトン Trading の登録商標です。登録商標第 5942965 号 : 射撃時に液化炭酸ガスを使用するエアソフトガン。

[ TANIO-KOBA / BATON airsoft ] M1911A1 CO2GBB 【 三ヶ月ガス漏れ無償修理保証 】
ガス漏れマガジン修理依頼時は、お手数ですが、ご購入店舗とご購入日時が分かる書類 ( 発送メール、注文履歴、納品書等 ) をプリント
して同梱して下さい。対応 CO2 カートリッジ : PUFF DINO CO2 ( ※ 他ブランド CO2 カートリッジは非対応・保証対象外 )

● 商品到着から 1 週間以内のマガジンガス漏れ
マガジンを送料着払いで、下記  Gunsmith BATON までご発送くだ
さい。修理後、送料当店負担で返送させていただきます。

● 1 週間以上 3 ヶ月以内のガス漏れ
恐れ入りますが、マガジンを送料元払い=お客様のご負担で、
下記  Gunsmith BATON までご発送ください。修理後送料当
店負担で返送させていただきます。

■ ガス漏れマガジン送付先 ： 〒359-0012 埼玉県所沢市坂之下296　Gunsmith BATON TEL 04-2936-7670
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M1911A1 CO2GBB 使用説明書[ TANIO-KOBA ]
[ BATON airsoft ]

ホップ調整 ・ バレル取り外し

スライドストップの突起と合うところ

までスライドを引き、スライドストップ

を左側に引き抜く。スライドを前に

動かすとスライドが外れます。

リコイルスプリングガイドを前に押して

スプリングを外し、バレルブッシン

グを回すとアウターバレルを前に引

き抜くことが出来ます。

チャンバーのアジャスターを回すと

ホップの強さを調整できます。ホップ

を強くしすぎると弾詰まりするのでご

注意ください。

CO2 装着

※ BB 弾が動かないところまで入れず、1発抜いてからマガジンを銃に挿入して下さい。

1. マガジン左から CO2 12gカートリッジを挿入。

2. 底部の固定ボルトを軽く締め　CO2 12ｇ カートリッジに当たったら、一気に締める。

※ CO2 12g カートリッジ挿入の際は、マガジンを上方向に向けて下さい （横・下方向で

挿入すると、生ガスが出やすくなります。生ガスが出るとCO2 カートリッジホルダーガスケ

ットを損傷しガス漏れする可能性があります）。

※ CO2 12g カートリッジを外す際は、銃を空撃ちしてガスを使い切り、バルブを押して

残りのガスを放出して下さい （バルブを押すとき大量のガスが残っていると生ガスが出

てバルブを損傷します）。

※ 対応の CO2 カートリッジは [ PUFF DINO ] CO2 12g カートリッジです。
 ( 他ブランド CO2 カートリッジは非対応・保証対象外 )



M1911A1 CO2GBBパーツリスト


